


Производительность в реальных тестах

Габариты модуля

100x100x13 мм

Исполнение без радиатора Исполнение с радиатором

100x100x25 мм

Масса модуля 300 гр.

sales@module.ru +7 495 531 30 80nm-support@module.ru www.module.ru

Ниже приведены значения производительности модуля при реализации (Inference) некоторых современных глубоких нейронных 
сетей.

FPS — число обработанных кадров изображения в секунду. 

Latency —  задержка до получения первого обработанного кадра.

Batch-mode — режим одновременной обработки нескольких кадров.

NMDL — производительность реализации нейронных сетей.

Руководство по эксплуатации 
доступно по ссылке

Нейронная сеть (размер 
изображения в пикселях)

FPS
NM Card/ Card Mini,

NM Mezzo/ Mezzo Mini 
(multi unit mode)

Latency
NM Card/ Card Mini,

NM Mezzo/ Mezzo Mini 
(multi unit mode)

NM Card/ Card Mini,
NM Mezzo/ Mezzo Mini 

(batch mode)

Latency
NM Card/ Card Mini,

NM Mezzo/ Mezzo Mini 
(batch mode)

alexnet (227x227) 12,6 79 13 308

inception v3 (299x299) 12,8 78 20,3 197

inception v3 (512x512) 3,93 254 5,44 735

resnet 18 (224x224) 25 40 47 85

resnet 50 (224x224) 12,2 82 20,6 194

squeezenet (224x224) 74,4 13 100 40

u-net (512x512)* 2 500 2 2000

yolo v2 tiny (416x416) 21 47 30,4 132

yolo v3 (416x416) 3,7 270 4,5 889

yolo v3 tiny (416x416) 27,3 36 35,3 113

yolo v5s (640x640) 3,3 303 3,4 1176

* В модели u-net произведена замена слоев transposed convolution на upsampling


