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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Процессорный модуль с широким набором интерфейсов. В 
качестве ЦПУ применен процессор 1888BM018 (НТЦ «Модуль»), 
построенный на архитектуре PowerPC v. 2.05. Данная 
архитектура обладает аппаратной защитой от ошибок, что 
значительно увеличивает надежность конечного устройства.

Модуль предназначен для использования в промышленных 
контроллерах и устройствах автоматизации производств. 
Позволяет автоматизировать технологические процессы в 
производственной среде и управлять инженерными 
системами.

ПРОЦЕССОРНЫЙ
МОДУЛЬ ПЛК

На базе процессора
188ВМ018

НА БАЗЕ 
ПРОЦЕССОРА 

188ВМ018



ИНТЕРФЕЙСЫ И ПАМЯТЬ:

• 2 x Ethernet 10/100 base-t
• 4 x SpaceWire
• 8 x Interrupt
• 16 x GPIO
• 2 x SPI
• 2 x UART
• JTAG
• Machine Check (I/O)

• Центральный процессор 1888ВМ018
• Количество процессорных ядер: 1
• Архитектура процессорного ядра:
PowerPC v2.05
• Кэш-память первого уровня: 32 Кб
• Кэш-память второго уровня: 256 кб
• Максимальная частота работы
ядра: 200 МГц
• Встроенная статическая память:
256 Кбайт
• SDRAM - 64 Мбайт
• NOR Flash - 64 Мбайт
• Диапазон напряжений питания +5
В...+16В
• Диапазон температур: -40...+85°С
• Потребление не более 3Вт

ПРОЦЕССОР И ТОПОЛОГИЯ: ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

• Загрузчик первого уровня в ПЗУ 
начальной загрузки
• Набор библиотек для работы с 
периферийными блоками 
• Загрузчик второго уровня uBoot
• OC Linux
• Эмулятор системы команд PowerPC
• Аппаратный отладчик 
• GDB+OpenOCD 
• Операционная система реального 
времени

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


